


2号楼12楼原神经ICU及手术室空调维修项目需求
一、需求：
	序号
	项目名称及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	日立压缩机603DH-95C2Y，5.3KW（更换）
	台
	1
	
	

	2
	日立压缩机503DH-83C2Y，4.6KW（更换）
	台
	2
	

	3
	散热风扇电机（更换）
	台
	1
	

	4
	XFK-307S冷媒过滤器（更换）
	个
	3
	

	5
	内置油式低压压力表（更换）
	个
	1
	

	6
	38A交流接触器（更换）
	套
	3
	

	7
	主机清洗
	台
	5
	

	8
	中效板式过滤器(回风)470×470×80-F7（更换）
	个
	24
	

	9
	高效板式过滤器(出风) HEPA 470×470×80，99.999%@0.3um，风量700m3/h，效率H13～14，阻力≤170±10%Pa。（更换）
	个
	28
	

	10
	中效板式过滤器(排风)290×290×96（更换）
	个
	8
	

	11
	高效板式过滤器W610×305×D292 ，风量1600m3/h（更换）
	个
	12
	

	12
	高效板式过滤器W610×H305×D292，风量7600m3/h（更换）
	个
	8
	

	13
	初效板式过滤器595×495×95，(G4-PUSS)（更换）
	个
	10
	

	14
	中效袋式式过滤器595×495×95（更换）
	个
	10
	

	15
	初效板式过滤器595×295×95，（更换）
	个
	5
	

	16
	中效袋式过滤器595×295×534（更换）
	个
	5
	

	17
	初效板式过滤器595×595×95，（更换）
	个
	1
	

	18
	中效袋式过滤器595×295×534（更换）
	个
	1
	

	19
	室内机组清洗消毒
	套
	4
	


备注：采购人需求中所出现的品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购人需求书的标准；采购人需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购人需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体型号、详细技术参数及产地等。

[bookmark: _GoBack]二、商务要求：
（一）供货时主要产品满足如下要求
1.响应供应商应保证合同设备是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
2.保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。
3.如响应供应商不是原制造商，须提供该产品原制造商或一级经销商出具的技术参数确认函原件（加盖制造商或一级经销商公章）；如未能提供与投标文件参数相符的产品则视为虚假应标，由此引发的所有损失由响应供应商负责。

（二）质保期及售后服务要求
1.自双方签字验收合格之日起质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。
3.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（三）包装、保险及发运、保管要求
1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
2.成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4.货物在现场后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕并交付采购人使用。
5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。


（四）安装、调试与验收
1.成交供应商必须依照服务需求的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.成交供应商须提供设备安装调试及保养维修服务的设备安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。
6.安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。
7.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（五）付款方式
项目验收合格后，采购人收到成交供应商开具有效等额发票及项目验收报告，办理入库手续并上交财务科之日起，三个月内采购人向成交供应商支付100%服务款.





