
茂名市人民医院水东湾院区后勤保障服务项目需求
我院水东湾院区即将，为确保新院的水、电、中央空调、绿化、木工、污水处理等工作正常运转，向社会招聘有资质的公司为我院提供水、电、中央空调、电梯管理、绿化、木工、污水处理等服务工作。
项目需求要点
1、服务地点：茂名市人民医院水东湾院区
2、服务面积：水东湾分院门、急诊，面积约54645平方米（含地下室）
3、服务工种：水、电、中央空调、电梯管理、绿化、木工、污水处理等服务工作
4、 服务方式： 服务工作外包方式
5、 服务期限：暂定6个月
[bookmark: _Toc14585][bookmark: _Toc444116175][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc120506575][bookmark: _Toc139868741][bookmark: _Toc156059446][bookmark: _Toc156058240][bookmark: _Toc155882952][bookmark: _Toc439070942][bookmark: _Toc12270] 第一部分工程管理
[bookmark: _Toc120506576]    一、人员配置 ：由于医院设备数量较多，根据医院实际情况做如下安排：工程部人员配备：12人，1项目管理员，6名水、电工，2名绿化工，2名木工，1名污水处理工。

岗位人员配置表
	序号
	岗位名称
	上班时间
	人数
	岗位要求
	备注

	1
	项目管理人员（经理）
	7*24小时
	1
	负责工程部的工作安排及监督管理，负责院内水、电、空调、电梯等后勤设备设施正常及维修保养工作，负责绿化、木工、污水处理的管理工作，负责与医院管理部门工作的对接，完成医院交办的相关工作。
	 

	2
	水、电工
	7*24小时
	 6
		24小时值班，2名水电工为一班，负责院内水、电、空调、电梯污水处理等后勤设备设施正常及维修保养工作。
	 

	3
	绿化技术员 
	8小时/工作日
	1
	负责院内绿化美化技术指导、绿化养护等工作
	 

	
	绿化工
	8小时/工作日
	1
	负责院内绿化养护等工作
	 

	4
	木工
	8小时/工作日
	2
	负责院内门、窗、柜、办公家具等维修工作。
	  

	5
	污水处理工
	12小时/日
	1
	负责院内污水处理及阻塞下水道清理工作
	 

	合计人数
	12
	
	


[bookmark: _Toc156058241][bookmark: _Toc156059447][bookmark: _Toc439070943][bookmark: _Toc10788][bookmark: _Toc155882953]注：服务费含社保费、工作服、节日加班费、高温补助费等全包干制
二、部门职责
[bookmark: _Toc438904280]（一）负责机电设备设施的管理和养护
1．建立详细的设备、设施台帐。
2．对所验收的设备设施进行详细标识。
3．建立设备卡，做好相应的运行记录，对所有设备设施进行规范科学的管理。
4．负责各专业系统的维护保养，确保各系统正常运行。
5．制定各专业系统（高低压配电系统、中央空调系统、照明系统、电话及有线电视系统、高压水泵、 电梯设备、柴油发电机组、污水处理机等）的维保计划，组织维保工作的实施，确保设备设施的正常运行，延长设备设施的使用寿命。
6．制定应急方案，保障水、电、空调、电梯满足应急要求。
7．监督设备保养商的维修和养护工作，定期总结提交主管部门审核。
[bookmark: _Toc438904281]（二）负责日常维修
1．发生如电力短路、油漆剥落，地面破裂等损坏情况，及时修补，保证医院建筑物及设施完好。
2．保证供水、供电设备设施的正常运行及维修工作，及时整修换新，保证楼宇常用常新，维护单位形象。
[bookmark: _Toc438904282]（三）负责其它临时性维修工作
1．调好节能，降低成本。制定切实可行的节能措施，减少水、电、油及维修材料的消耗，降低管理成本。
2．制定管理措施，保证各设备房、重点场所安全。
3．编制设备维护保养计划、技术改造、技术人员技能培训计划，保持设备正常、技术人员技能处于较高水平。
4．负责参与审核单位二次装修方案，安排专业监管，保证楼宇的安全使用。
5．归口管理技术文件及资料案卷，做好设施、设备资料的收集、整理、完善、建档及管理。
[bookmark: _Toc139868742][bookmark: _Toc155882954][bookmark: _Toc156059448][bookmark: _Toc156058242]6．完成其它交办的工作。
（四）污水处理工作
1、负责污水处理站污水消毒排放管理工作。
2、坚守工作岗位，按标准投消毒粉，保证污水达标排放，认真做好定期抽样化验，按《医疗机构水污染物排放标准》及《创建国家卫生城市标准》做好资料收集存档工作。
3、严格操作规程、爱护保养好设备。禁止非工作人员进入污水处理站。
4、认真做好污水处理运行记录，按规定向总务科报告污水处理情况和有关报表。
5、搞好污水站内外卫生，保持站内整洁。
6、污水处理人员必须定期培训，正确掌握有关卫生知识及操作技术。
7、定期对污水处理设备进行维护保养，保障设备的正常运行。
8、随时接受环保部门和防疫部门的检查。
（五）木工工作
1、负责院内门、窗、柜、办公家具、窗帘等的维修服务工作，
2、完成上级部门交办的相关工作。
（六）绿化工作
1、负责院内绿化养护等工作。
2、完成上级交办的相关工作。
[bookmark: _Toc6836][bookmark: _Toc439070944]三、人员素质要求及任职资格：
（一）项目管理人（经理）资格要求：
1、经理需本科毕业，有3年及以上物业管理工作经验，有《电工操作证》，年龄 
40岁以下的男性，
2、身体健康，有组织管理能力、协调能力，业务熟练，工作认真负责，有敬业精神，
3、有应急处理能力，能团结及带领团队按医院要求完成工作任务。
（二）电工资格要求：
1、电工必须持有《维修电工操作证》《高压进网证》等资格证。
2、具有3年以上工程技工工作经验，或有3年以上医院水电等后勤物管经验。
3、熟悉高压双回路电房的保养、管理和维护。
4、身体健康，高中或技校毕业以上学历，有较强的工作能力和内部管理能力，业务熟练，工作认真负责，有较强的敬业精神，具备独立完成工作的能力。
5、电工工作人员年龄要求40岁以下的男性。
(三）水工资格要求：
1、 水工要熟练掌握电焊及亚弧焊工作，有资格证，
2、 具有2年以上水工工作技术工作经验， 
3、 身体健康，高中或技校毕业以上学历， 有较强的工作能力和内部管理能力，
业务熟练，工作认真负责，有较强的敬业精神，具备独立完成工作的能力。
4．水工工作人员年龄要求40岁以下的男性。
（四）木工资格要求：
1、 木工人员能熟练掌握门、窗、柜锁的更换及一般维修工作，
2、 有2年木工工作经验及以上。
3、 身体健康，高中或技校毕业以上学历，有较强的工作能力和内部管理能力。
业务熟练，工作认真负责，有较强的敬业精神，具备独立完成工作的能力。
4．木工工作人员年龄要求40岁以下的男性。
（五）绿化技术员资格要求：
1、绿化技术员需有花卉园艺师初级资格证，有绿化园艺工作3年以上，高中或技校以上学历，年龄25—40岁男女不限。
2、具有较强的业务能力,熟悉各类植物的生长特性以及本市气候特征,能根据不同时节的特点妥善养护植物。
3、身体健康，有较强的沟通能力、协调能力，责任心强，工作勤劳、敬业。
（六）绿化员资格要求：
1、有绿化园艺工作2年以上，高中以上学历，年龄25—55岁，男女不限。
2、具有较强的业务能力,熟悉各类植物的生长特性以及本市气候特征,能根据不同时节的特点妥善养护植物。
3、身体健康，有较强的沟通能力、协调能力，责任心强，工作勤劳、敬业。
(七）污水处理工资格要求：
1、 污水处理员能熟练掌握污水处理技术及污水自检技术。
2、 身体健康，高中或技校毕业以上学历，有较强的工作能力和内部管理能力。
业务熟练，工作认真负责，有较强的敬业精神，具备独立完成工作的能力。
3、年龄要求40岁以下的男性。
（八）岗位职责：
1、负责贵单位照明系统、配电系统、给排水系统的正常运行。保证电梯系统运行正常。保证各类末端空调设备的完好、无超标噪音和严重滴漏现象。各类照明灯饰正常使用，无闪烁、黑影、反应延误等现象。各种插座接口等均正常通电。各类管道、阀门无严重的跑、冒、滴、漏现象及事故隐患，保证给排水管道通畅；
2、负责按规定做好给排水系统和电梯设备的维护保养及制定设备的大、中、小修计划报送审批后，组织贯彻实施，按规定督促填写各类运行及维保记录；
3、检查岗位职责，操作规程及设备维修保养制度的执行情况，发现问题及时提出改进措施，并督促改进工作，安排定期清洗二次供水设备设施，保障无二次污染及隐患，保障饮用水水质符合要求；
[bookmark: _Toc438904285]4、根据运行实际情况，提出设备运行的最佳方案（能耗／效果比最佳），并监督执行；
5、定期对所辖员工进行技术培训及考核；
6、负责所辖系统客户二次装修工程的监管工作。
7、完成上级交办的相关工作。
[bookmark: _Toc155882960][bookmark: _Toc324410415][bookmark: _Toc156059453][bookmark: _Toc439070946][bookmark: _Toc156058247]
[bookmark: _Toc30236]四、机电设备维保规程
[bookmark: _Toc438904290]（一）电梯维保规程
A．电梯保养工作程序
1．电梯专业公司每月28日前提交下月电梯保养计划，交工程部确认，报项目主管批准后执行并通知医院。
2．电梯专业公司按保养计划对院区电梯进行保养工作，保养日期不能随意更改，如有特殊情况，应提前一天书面通知工程部，征得同意后，方可更改保养日期。
3．电梯专业公司应按电梯保养计划表的内容和《电梯维保合同》中的保养标准对大院电梯进行保养工作，并于当日填写完毕《电梯保养记录表》，交工程部确认。
4．工程员对电梯专业公司的保养工作进行抽查和检验，根据其工作情况逐条予以确认，对出现与维保合同中条款有违规情况时，工程部应通知维保人员改正，并按合同条款处理扣款。
5．工程员应根据具体情况，督促电梯专业公司对电梯的平衡性及舒适感、安全性进行不定期测试，并将测试结果和整改方案告知工程部。
B．电梯维修（召修）工作程序
服务公司进场后，医院提供与第三方电梯维保公司签订的电梯维保合同给服务公司，由服务公司负责与第三方电梯维保公司联系沟通有关电梯维保养事宜。
1.当电梯出现故障时，安保部及工程部人员应立即通知电梯维保公司进行处理，并将故障发生的时间及维修人员到场时间、完成时间，记录在《电梯维保（召修）记录单》中。
2．电梯专业公司接到通知后，必须在《电梯维保合同》规定时间内到达故障现场，否则服务公司有权依据《电梯维保合同》对电梯专业维保公司予以扣款。
3．修理时间规定：按维保合同约定，每台梯一般故障修理时间大于约定时间的，扣除一定比例当月该梯维保费。
4．电梯出现故障，无配件更换，影响运行造成停梯的，按维保合同约定扣除一定比例当月该梯维保费。
5．单梯当月停梯故障召修次数不得超过2次。单梯每超出一次，按维保合同约定扣除一定比例当月该梯维保费。
6．电梯专业公司维保的电梯不得出现因故障导致的类似困人蹲底、冲顶、抱闸故障等大型机械事故，按维保合同约定扣除一定比例当月该梯维保费，并视情况追究维保单位责任或赔偿。
7．维修完毕后，要求电梯专业公司认真填写《电梯维保（召修）记录单》。
8．电梯如需应急处理，由工程部填写《_____设备暂停服务审批单》，经物业管理处批准后发往贵单位管理办公室，再进行停梯维修，维保内容记录在《电梯维保（召修）记录单》上。
9．电梯出现困人，安保部或工程部电梯管理员应立即通知电梯专业公司，电梯专业公司在接到通知后15分钟内应将乘客救出，按维保合同约定扣除一定比例当月该梯维保费。
[bookmark: _Toc438904291]（二）给排水系统维保规程
A．水池、水箱清洗工作程序（根据甲方要求，服务公司将委托第三方专业清理公司进行清洁）
1．关闭进水阀，开启泄水阀，排空水箱或水池中的水；
2．安装一盏36V行灯供照明使用；
3．清洗人员用漂白粉对池壁和池底洗刷不少于三遍，并对管道、阀门、浮球、水位控制进行检查；
4．清洗完毕后排尽池中污水，清除污迹，并用清水反复冲洗；
5．检查各种设施正常后，注入水池，由第三方专业清理公司取水样化验。
6．清洗完毕后填写《____设备保养记录表》。
B．给排水设备维保工作程序
1．工程部每年12月底制定下年度的《____设备维保计划表》，并保证监督实施。
2．工程员按《_____设备维保计划表》要求对相关设备进行维保，并将维修保养情况记录于《_____设备保养记录表》上。
3．给排水设备故障一般不能超过4小时，若在4小时内无法解决的重要部位故障应将故障原因，解决方案和预计解决时间书面上报物业管理处和医院。
4．凡是夜间发生的，不影响医院正常工作的，不会产生严重后果的给排水设备（设施）故障，可以由安保部和工程部安排第二日进行维修。
5．需停水进行维修保养时，应至少提前24小时书面通知物业管理处和医院。
6．对第三方专业清理公司的工作提供工作指导及检查监督。
C．管道系统维保工作程序
1．每星期对减压阀等进行巡查，记录阀前后的压力表读数，并填写《减压阀周巡记录表》。每年对减压阀前的Y型过滤器进行清洗。
2．各处阀门进行检查，发现异常及时修理、更换。
3．根据管道的腐蚀程度及时安排管道除锈刷漆工作。
D．给排水设备（设施）故障一般处理工作程序
1．供水泵出现故障时，工程部应马上启动备用泵，保证停水时间不能超过15分钟，然后立即抢修。
2．供水管网出现故障，发生泄露等影响正常供水，工程部立即关闭总阀，及时通知有关人员进行抢修。
3．水井、雨水井等原因堵塞造成下水不畅，工程部应及时疏通。每年雨季前污水井清掏一次，化粪池每年协助专业清淤公司清掏污泥一次。
[bookmark: _Toc438904292]（三）水泵维保规程
A．工作程序
1．工程部每年12月底制定下年度的《_____设备维保计划表》，并保证监督实施。
2．工程技术员按规范操作，确保维保工作在规定的时间内完成。
3．维保工作结束后由维保人员认真填写《______设备保养记录表》，经项目经理签字后存档备查。
4．如水泵出现故障，部门内不能修复时，由物业管理处上报医院管理办公室，并填写《设备外委维修申请单》。经医院管理办公室批准后，进行外委修复工作，工作结束后填写《设备外委维修记录表》。
5．如水泵出现故障，经工程部确认已完全报废后，报告医院管理办公室，经批准后进行更换，并填写《设备更换记录》。
6．污水泵的维保工作包括对污水坑进行清淤工作，保证坑内无块状杂物，清淤工作频率保证在1次/3个月。
7．调水泵在停机后应用防尘布将电机部分遮盖，每月手动盘旋水泵一次。
[bookmark: _Toc438904293]（四）风机保养规程
A．工作程序  
1．每年12月底，由工程部制定下年度的《     设备维保计划表》。
2．保养前应先断开风机主电源。
3．手摇转动风轮，观察转动是否存在异常声响，调节好皮带松紧度或联轴器间隙和对中度。
4．清洁风叶及电机外表面，向各转动部位加润滑油，调节风阀传动机构，动作灵活可靠。
5．检测电机绕组的绝缘电阻，其绝缘阻值不低于0.5M；紧固各接线端子，检查电机接线是否良好，检查控制箱中电器是否完好。
6．合上风机主电源，检查电源指示应正常，开机试验连续运转半小时，观察各部位。
7.保养完后填写《____设备保养记录表》存档。
（五）变配电设备维修管理规程
A．工作程序
维修保养工作程序
1．工程部每年12月制定下年度《____设备维保计划表》。
2．当值技术员按《_____设备维保计划表》及《工程部内部派工单》的要求进行维修保养，并将维修保养情况分别记录在《___设备保养记录表》和《工程部内部派工单》。
变配电设备故障维修一般不超过24小时，若在24小时内无法解决的主要部位故障，应将故障原因、解决方案、解决时间书面上报物业管理处和医院，待批准后实施。
3．凡是夜间发生的，不影响医院工作的，不会产生严重后果的设备故障，可以推迟到第二天白天进行维修。
4．高压柜的继电保护值整定及预防性试验，变压器、高压互感器、高压电缆的预防性试验外委供电部门进行，同时将维修情况记录于《_____设备保养记录表》中，当值技术员负责高压柜、变压器、低压柜、直流屏、信号屏、集中控制台日常的维修保养及清洁。
[bookmark: _Toc438904297]B．低压柜（含信号屏、集中控制台、电容柜）检查保养项目
1．柜体面板清洁，要求外壳整洁、无浮灰，每月清洁保养一次。
2．电气仪表外表清洁：显示正常，固定可靠，每月清洁保养一次。
3．继电器、交流接触器外表清洁：触点完好，无过热现象，无噪音，每月清洁保养一次。
4．控制回路：压接良好，标号清晰，绝缘无变色、老化，每月清洁保养一次。
5．指示灯，按钮，转换开关：外表清洁、标志清晰、固定可靠、转动灵活，每月清洁保养一次。
6．母排：压接良好，色标清晰，对地绝缘电阻不低于50MΩ，每年清洁保养一次。
7．柜体对地测试：接地良好，对地电阻不高于1Ω，每年清洁保养一次。
8．光字牌、电铃正常，每班检查一次。
（六）卫生间及厨房通风设备维保规程
[bookmark: _Toc438904302]A．维保工作内容及频率
1．通风器（或排风扇）外壳清洁、无浮灰，每月清洁工维保。
2．检查电机绕阻阻值和绕组对地的绝缘电阻，对地绝缘电阻不低于0.5兆欧。
3．电机机械性能良好，用手扳动电机的转轴，能自动旋转。
4．定期加润滑油，每半年一次。
5．起动电容电气性能良好，电容有充放电现象，外观应无变形凸起。
6．工程部按计划表的要求对设备进行维修保养，并将维修保养情况记录于《______设备保养记录表》存档备查。
（七）照明电器设备维保规程
工程部每年十二月底制定下年度《_____设备维保计划表》。
[bookmark: _Toc438904304]维保工作内容及频率
1．照明设施表面清洁、无浮灰。
2．灯座固定可靠、接线端子导线压接良好，导线绝缘层无变色、无老化，每半年一次。
3．镇流器、触发器、光感探头、光源外表清洁，无过热、无噪音、无破损现象，工作正常，每月保养一次。
4．镇流器及电缆绝缘良好，对地绝缘电阻不低于0.5兆欧，每半年检查保养一次。
5．调整泛光灯的照射效果、角度，每半年一次或随时按要求。
6．工程员工按计划表的要求对上述照明设备（施）进行维修保养，并将维修保养情况记录于《____设备保养记录表》存档备查。
7．照明电气设备故障一般不超过2小时（特殊情况除外），若设备故障2小时内无法解决，工程员将故障原因及时上报物业管理处和贵单位管理办公室，组织人员解决。
 
[bookmark: _Toc324410416][bookmark: _Toc439070947][bookmark: _Toc155882962][bookmark: _Toc119666625][bookmark: _Toc156059454][bookmark: _Toc156058248][bookmark: _Toc139868749][bookmark: _Toc119644910][bookmark: _Toc120506583][bookmark: _Toc15501]五、工程维修、机电设备管理制度（暂定、由成交供应商和医院共同完善）
按照工程管理的要求，结合医院的具体情况，建立设备房的管理制度，建立单位各项设备值班、巡检制度，建立单位设备的操作规程，确保设备安全运行。
[bookmark: _Toc155882963][bookmark: _Toc156059455][bookmark: _Toc156058249][bookmark: _Toc438904310][bookmark: _Toc139868750][bookmark: _Toc120506584]（一）主要的管理制度
1．工程部设备房的管理制度
工程部高、低压房值班管理规定
工程部给、排水泵房值班管理规定
工程部机房管理规定
工程部机房卫生管理规定
工程部交接班管理规定
工程部机房防火规定
2．工程部巡检规定
工程部电梯机房巡检规定
工程部消防泵房巡检规定
工程部生活泵房巡检规定
工程部通风设备巡检规定
工程部消防设备巡检规定
3．日常运行管理制度
高、低压设备运行管理规定
冷水机组运行管理规定
电梯、公共照明控制时间表
风机、生活水泵、射灯等其他设备运行时间表
4．设备操作规程
工程部电梯操作规程
工程部变配电运行安全操作规程
工程部电房倒闸操作规定
工程部临时用电管理规程
工程部给、排水设备操作规程
工程部冷水机组操作规程
工程部风机盘管清洗保养规程
工程部空气处理机盘管保养规程
工程部清洗生活水池操作规程
工程部变压器停电保养操作规程
 
[bookmark: _Toc120506585][bookmark: _Toc438904311][bookmark: _Toc156058250][bookmark: _Toc156059456][bookmark: _Toc155882964][bookmark: _Toc139868751]（二）部分规章制度和操作规程
A．工程部机房管理规定
工程部辖下的设备机房有二大类型。一类是生产机房如变配电房、电梯机房、冷水机房、水泵房等； 
1．机房门口的醒目位置悬挂志牌，并张贴“机房重地，谢绝来访”或“生产重地，请勿内进”的告示牌。
2．凡易燃易爆的设备场站，高电压、高温等设备场所，在外围的入口或通道等显眼的位置，挂贴规范的警示牌。
3．各系统的设备必须在显眼位置张贴有统一规格的标识。   
      4．各系统根据有利工作和安全的原则在相应的设备管道阀门和电器开关上挂贴表明用途和状态的告示牌。
      5．机房钥匙是专用钥匙，未经该系统的主管批准并登记在册，任何员工不得持有或随意配制机房的钥匙。一经发现，作违反管理规定并视情况罚款；造成损失的追究经济赔偿等责任。
6．各级员工，一律不得以任何藉口在机房接待探亲访友。
      7．未经部门领导批准，外来人员包括参观学习和施工等，禁止进入机房；经批准进入机房的外来人员必须遵守机房有关规定，服从机房工作人员安排指导。
     8．凡政府职能部门如监控中心、供电中心、电讯中心突然到场检查或抽查相应的机房如监控中心、变配电房、电讯机房，当值人员在查验证件核实身份后，应热情接待，主动配合，做好记录，并应立即通知部门领导。
9．严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、睡觉、喧哗等，不得有影响工作，分散注意力的行为，搞好环境和设备卫生，保持机房的安静、严肃、整洁。
10．易燃易爆的设备场站和电子类设备的机房，严禁携带火种入内，严禁在机房内吸烟。未经书面批准并落实安全保护措施，不得在机房内进行动火类如烧焊等的作业。 
     11．机房的内线和外线电话，均为值班专用电话。任何时候，均须保持通讯线路畅通，严禁打私人电话或占用电话。
     12．各机房工作人员必须按要求如实填写各种表格，主要设备的参数记录必须齐全，工作记录应清晰明了，不得马虎应付。
     13．严禁在电脑终端上使用配套之外的任何软件，无书面指令不得更改工作程序或改动任何的数据。

[bookmark: _Toc438904312]B．工程部机房卫生管理规定
    为了做好机房内外和设备的清洁工作，保证员工身心健康和设备的安全运行，保持环境和设备的最佳观感，特制定本卫生制度。各班次员工均须严格执行，并做好相应的记录备查。
1．机房内不得抽烟，随地吐痰，乱丢杂物。
2．各员工必须按时（每天）清洁机房地面，做到无明显污渍，无杂物粉尘。
3．机房内各设备必须按时擦拭，使设备表面光洁无尘。
4．机房值班员工必须按时（每月）清洁机房通风系统滤尘网。
5．机房内之电气控制箱及电器开关表面必须按时清洁除尘。
      6．领班负责制订本机房清洁卫生时间表，并对机房的卫生负责。
      7．物业管理处必须每月定期抽查各机房卫生清洁情况，发现严重之卫生问题，应马上组织解决。
      8．工程部每月组织一次的巡检中，应对各系统所辖区域进行卫生检查评比。
[bookmark: _Toc438904314]C．工程部机房防火规定
1．不得在机房内吸烟。
2．维修工作中需使用易燃物品要事先排除火源，工作中要防止易燃物外泄。机房内不得存放易燃物品，如机油和有机化学溶剂及油漆等。
3．需要动火作业时，施工前动火现场应清除易燃物品，施工后认真检查，确无火种时方能离开，表格记录，工程部存档。
4．工程部人员在工作岗位当值期间，在消防管理上应注意检查各机房内的灭火自救措施， 正常掌握各种灭火器械性能及处理各种消防信号的正确方法。
5．当值人员应记录责任管辖区域内消防报警器和消防设备的情况，及时报告、处理火警信号。
6．各机房内的楼梯间、走道、出入口要保持畅通无阻，严禁堆放物件。
7．各机房内的各类火灾探测器、喷淋头、防火门、防火帘、防排烟设备、灭火筒、防烟面罩、疏散标志和指示灯等设施，必须保持完好，安保部应每月检查、保养，确保使用时不出故障，并附相应记录上报项目经理和医院。
8．如发生电气火灾时，当值人员施救时应坚持“先断电，后灭火”原则。
9．火灾时设备操作应按各工种的安全操作规程操作，并做好预防措施。
10．如油路发生火灾，应立即关油闸及用沙袋截油路，防止扩散，并用CO2及其他干式灭火器械扑救。
11．遇火灾时，要及时上报监控室，并采取相应的灭火措施。灭火后，要详细记录在《工程部工作记录》，将火灾成因，灭火情况书面上报医院和物业管理处。
[bookmark: _Toc438904315]    D．工程部电梯机房巡检规定
1．要求每天巡检电梯机房一次，保证电梯正常安全运行。
2．检查机房灯光是否齐全良好，通风空调设备是否正常。
3．检查机房室内卫生情况是否良好。
4．检查电梯电源供电是否正常，电缆接头是否紧固，是否有烧焦痕迹。
5．检查电梯电柜内的电气设备有无异响，电梯运行时有无异响。
6．检查电梯曳引轮钢丝绳运行时有无与网罩接触，曳引轮与钢丝绳咬合是否正常，钢丝绳是否起明显毛刺。
7．检查电梯减速箱有无机油泄漏，限速器旁有无杂物阻碍。
8．检查电梯盘梯工具（包括电动控制按钮）是否齐全。
9．检查完成后，应在巡检卡上做好记录，并签名；如发现问题，应及时报告上级主管。
[bookmark: _Toc438904316]E．工程部空调机房巡检规定
1．检查风机房内照明情况，保持机房内清洁干净。
2．检查控制箱运行电压及指示灯是否正常。
3．检查机组运行情况（包括声音、温度、振动、轴承润滑油等）。
4．检查马达皮带松紧度，若不正常及时调较。
5．检查冷凝水管去水情况，若不正常及时疏通。
6．检查尘网、翅片有否堵塞，若有及时清洗干净。
7．检查电动二通阀工作运转是否正常。
8．发现异常情况马上报告上级主管，并留在现场观察。
[bookmark: _Toc438904317]F．工程部电梯操作规程
1．电梯机房打开电梯电源开关，并送上电梯轿厢照明电源。
2．钥匙打开轿厢内控制面扳操作盒，将操作盒内选择开关打至FAN.  LIGHT. RONM. NORMAL. MDOOL. AUTO位置。
3．关闭控制盒。
4．几秒钟后，自动关门。内、外呼叫电梯，电梯即可自动运行。
5．若有紧急情况发生，可通过梯内紧急对讲器与监控室联系，等待救缓，
[bookmark: _Toc438904318]6．若需专人驾驶电梯，只需将NORMAL选择开关打至HAND即可实现手动控制；
7．若需停梯，在电梯停层并开门后，打开轿厢控制面板操作盒，将控制盒内选择开关打至FAN OFF、LIGHT、OFF、STOP即可停止电梯运行。
8．在火灾情况下，监控室员工可于消防控制中心控制电梯回降至首层基站。
9．当发现或接报电梯故障时，应马上停止故障梯，并通知设备保养商到场维修并作记录。
10．遇电梯困人时，迅速采用困人应急解救方案。
11．每天使用完电梯后，将电梯停放在合适位置。
12．根据预定时间表，每天开/停电梯。
13．每年与特种设备检验检测机构做好电梯年检工作。
14．进入电梯底坑工作，先检查井底有否灯光，是否潮湿，以免触电。
[bookmark: _Toc324410417][bookmark: _Toc120506582][bookmark: _Toc155882961][bookmark: _Toc156058251][bookmark: _Toc119644909][bookmark: _Toc156059457][bookmark: _Toc439070948][bookmark: _Toc139868748][bookmark: _Toc32621][bookmark: _Toc119666624]六、管理目标
    设备、设施管理的目标为:三个确保，八个完好，一个正常。
    三个确保: 保证供电设备正常运行，确保供电不中断；
              保证空调设备正常运行，确保空调正常供给；
              保证供水、污水处理设备正常运行，确保供水正常供给；
八个完好: 保证供电设备设施完好；
保证供水、污水设备设施完好；
保证电梯设施完好；
              保证消防设施完好；
              保证监控设施完好；
              保证通讯设施完好；
保证巡更门禁系统完好；
保证智能管理系统完好；
[bookmark: _Toc119644913][bookmark: _Toc155882966][bookmark: _Toc156058252][bookmark: _Toc156059458][bookmark: _Toc139868753][bookmark: _Toc119666628][bookmark: _Toc120506587]一个正常:及时有效地排除医院设备故障，保证设备正常。
[bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc439070949][bookmark: _Toc324410418]七、工程维修、机电设备管理服务承诺
[bookmark: _Toc139868754][bookmark: _Toc120506588][bookmark: _Toc438904321]（一）维修承诺
1．出现停电、空调滴水、水管渗漏等紧急事件保证10分钟内到达现场处理；
2．医院内的一般维修在接到通知后15分钟内到达现场处理；
3．医院内公共区域的一般维修如没有特殊情况，当天完成，当日完成率95%；
4. 在医院消防系统正常年审的情况下，保证消防设备正常，烟感误报率低于0.1%；
[bookmark: _Toc120506589][bookmark: _Toc438904322][bookmark: _Toc139868755]（二）主要机电设备维修保养和运行管理标准
[bookmark: _Toc139868756][bookmark: _Toc139114033]1、供配电系统及照明系统管理要求
（1）每天确保正常供电安全。
（2）任何停电安排，必须提前2天书面通知相关部门（如遇特殊情况无法提前通知的，须于事情发生24小时内，提交书面报告备案），以便各单位做好应对措施，并确保贵单位后备发电机5分钟内能恢复之供电。
（3）确保停电时，应急照明装置能及时启用。
（4）所有照明故障于接报或巡查发现后4小时内予以维修或更换。
[bookmark: _Toc139114034][bookmark: _Toc139868757]（5）每天不少于2次巡查照明系统，及时发现故障及排除故障。
[bookmark: _Toc139114035][bookmark: _Toc139868758][bookmark: _Toc438904324] 2、供、排水系统管理标准
（1）确保全天7*24小时供水正常。
（2）每年清洗生活水池二次,工作人员须持有健康证及所使用之清洗用具及用品符合卫生标准。水池清洗后提供水质检验合格报告。 
（3）供水系统故障，一般情况下4小时处理完毕。如出现重大故障，1小时内确定修复时间。
[bookmark: _Toc139868759][bookmark: _Toc139114036]（4）污水管道无堵塞，无滴漏及无臭味。
[bookmark: _Toc139868760][bookmark: _Toc139114037][bookmark: _Toc438904326]3、电梯系统管理标准
（1）确保电梯系统全天7*24小时正常运作及运作安全,出现故障及时通知电梯维保单位来处理。
（2）电梯安全设施齐全。
（3）电梯通风、照明及其他附属设施完备，状态良好。
（4）协助电梯维保单位实施对电梯定期的保养工作，确保电梯年审换证工作的顺利进行。
（5）确保电梯运作做到安全、舒适。
（6）制定电梯困人解救处理程序,每半年进行按既定程序演习。
（7）确保电梯机房温度不超过30℃,机房整洁、干净、干燥、无尘及无鼠害。
[bookmark: _Toc139868763][bookmark: _Toc438904329] 4、楼宇本体及室内设施管理标准
（1）每年1月至2月对楼宇结构作全面检查，检查的主要项目有：地下层结构墙有无严重裂缝；地面有否地下水渗出。梁、柱、楼板有无倾斜、变形、开裂和外露钢筋现象，发现问题及时维修。
（2）每年全面检查楼宇外饰面之完好程度，发现破损即安排维修。
（3） 按照楼宇外墙的当时状态，物业管理处适时向医院管理办公室提供建议，外聘清洁公司清洗外墙。
（4）每年2月雨季到来之前，对各楼楼宇之天面及平台花园防水层，作全面检查，发现破损及时修补，并同时清洁排水沟、地漏口之杂物，保证排水畅通。 
（5）大堂、各层电梯厅、走火楼梯地面砖和地脚砖，每半年检查1次，发现裂缝、空鼓等情况及时维修。
（6）路灯及外围灯饰
① 每天对院内路灯进行巡视，发现灯泡损坏及时更换。
② 每季对柱灯座螺丝检查紧固；
③ 高压纳灯每季度检查1次镇流器及触发器、紧固接线； 
[bookmark: _Toc119644912][bookmark: _Toc119666627][bookmark: _Toc120506586][bookmark: _Toc156058253][bookmark: _Toc8720][bookmark: _Toc156059459][bookmark: _Toc324410419][bookmark: _Toc439070950][bookmark: _Toc139868752][bookmark: _Toc155882965]八、工程部员工的培训
管理处将进行员工的基本培训，部门将结合工作实际，进行专项培训，提高员工的技术，提高工程维修的水平，更好地作好贵单位的工程服务。
    各部门每季度进行了一次各种形式的业务培训，主要的培训内容如下:
1．高、低压运行操作培训；
2．各种设备房巡查规范；
3．消防喷淋系统应急措施；
4．消火栓漏水紧急处理程序；
5．安全运作应注意的问题；
6．电焊技术培训与交流；
7．电梯困人解救；
8．电话故障维修技术培训；
9．工程维修成本控制；
10．节能技术；
11．员工进入客户房间工作注意事项；
12．入室施工时的规范用语及工作程序；
13．场景模拟考核与培训；
14. 污水处理培训
15．其他必要的培训。
[bookmark: _Toc12413][bookmark: _Toc446968571][bookmark: _Toc438394377]第二部分 绿化养护
[bookmark: _Toc18304]一、绿化人员设置及素质要求
1、人员设置
根据医院的实际情况,计划设置2名绿化员进行绿化养护工作（可根据绿化面积确定人数）。
	序号
	岗位名称
	上班时间
	人数
	岗位要求

	1
	绿化技术员
	周一至周五为7：00-11：00，14：00-17：30；
另外，平日中午时间段11：00-14：00以及周末、节假日轮流1人值班
	1
	负责院内绿化养护修整、解决绿植培育或虫害等工作，监督绿植养护状况，发现情况立即处理。

	2
	绿化员
	
	1
	负责医院绿化养护工作，解决绿植培育或虫害等问题。

	
	合计
	
	2
	



2、素质要求
绿化员：年龄25—55岁，男女不限，初中或以上学历，身体健康，具有较强的业务能力,熟悉各类植物的生长特性以及本市气候特征,能根据不同时节的特点妥善养护植物。要求具有较强的沟通能力、协调能力，责任心强，工作勤劳、敬业。

[bookmark: _Toc28169]二、工作要求
1.绿化植物生长良好，植株健壮,成活率达到100%。
2.有害虫植物数量控制在总植物数量的2%以下。
3.有害虫草坪面积控制在草皮总面积5%。
4.杂草面积控制在草地总面积5%以下。
5.裸土面积控制在绿化区域总面积1%以下。
6.室内花草定期更换，室内植物枝叶洁净、光亮、无尘土。
7.绿化设施设备完好率达到98%以上。
8.人为损坏率低于2%，发现枯死植物报告医院并建议更换。

[bookmark: _Toc24678]三、工作规程
1、绿化保养工作内容包括：浇水、除杂草及杀虫、修剪、施肥、补植。
(1)浇水：根据每种植物的习性进行淋水，一般情况下每2天全面淋水1次。如遇气候干燥时1天淋水1次，气候潮湿时可3~5天淋水1次。
(2)除杂草及杀虫、草地应清除杂草。由于四季杂草生长周期不同，每周除杂草1次，夏季杂草生长旺盛时适当增加除杂次数。每月杀虫1次，虫害严重时随见随杀，晴天时喷杀农药杀虫。
(3)修剪：包括乔灌木修剪和草坪修剪。乔灌木修剪要使其保持优美的造型，修剪绿篱要求整齐划一、平直、没有残枝枯叶。草坪每月修剪1次，原则上草长超过100-150毫米时则要进行修剪。
(4)施肥：根据每种植物的习性进行施肥，一般情况下每季度施肥1次，以有机肥、复合肥及尿素为主均匀布施，遇土地板结，必要时进行松土，使花木生长良好。
(5)补植：对局部死亡的植物要及时补植。
2、保养作业时间安排
一月：剪除枯枝，保持土壤湿润，防治九里香、山瑞香介壳虫。
二月：做好绿化补植准备工作，树木萌芽前施肥，防治蚜虫、介壳虫和越冬毛虫。
三月：开展绿化补植、更换工作，清除杂草，扶正歪斜树木，防治细叶榕毛虫、黄连翘蚜虫、蚜虫。
四月：中耕除草、松土、追肥、防治粉介壳虫。
五月：坪修剪、绿篱整形，防涝排水，防治细叶榕、垂榕卷叶毛虫、九里香白粉病。
六月：树木注意浇水、除杂、施肥，草坪、绿篱修剪。防治垂榕毛虫、台湾草蛾虫。并做半年工作小结。
七月：除杂、施肥、松土，草坪、绿篱修剪。防治细叶榕松毛虫、山瑞香介壳虫。
八月：做好台风前树木检查和防护，风雨过后及时扶正，处理倒伏树木。防治细叶榕松毛虫、棕叶斑病。
九月：做好树林整形修剪，防治苗木叶枯病、细叶榕叶蛾、垂榕叶蛾。
十月：注意浇水，修剪草坪，防治山瑞香介壳虫。
十一月：施肥过冬，草坪树林培土，修剪枝叶，加强林木浇水。
十二月：制定明年绿化养护计划，做好明春苗木准备，整形修枝，防治越冬虫害，加强林木浇水，做全年工作总结。

[bookmark: _Toc7509]四、养护标准
1、草地管理：负责平面草地的修剪、施肥、灌溉、喷药杀虫、清除杂草。
(1)草地覆盖率达95%以上（排水沟无阳光处除外），纯度达90%以上，走径性杂草不超过5%。
(2)全年剪草不少于8次，其中每年的4至9月间剪草不少于6次，保证草长4—5厘米。
(3)基本根除酢酱草及香附子。
(4)每年培土不少于2次，施肥不少于3次。
(5)夏、秋季保证充分的浇水灌溉，草坪生长旺盛，草色青绿（全年青绿时间不少于11个月）。
(6)综合防治病虫害，尤其注意防治夜蛾、红蜘蛛、锈病的危害。
注：管理者在管理过程中还必须做好以下保养工作：
(1)每年至少施有机肥2次。
(2)春天要除杂草，平时根据杂草的生长规律，有针对性除杂、搞旱。
(3)保证草地生长旺盛，全年草色正常连续11个月以上，枯黄期不超过1个月。
(4)冬季灌水。
2、其他地被
(1)杂草密度不超过5%，无明显土壤裸露，地被覆盖率达90%以上。
(2)合理进行修剪，地被高度控制在25—30厘米内，要求修剪平整，边角无遗漏，保持边线清晰、分块明显。
(3)合理进行施肥、培土（控制好氮、磷、钾的比例），避免徒长和引发病虫害。
3、树木管理：负责乔木、灌木、绿篱的修剪、施肥、杀虫、补种等日常管理工作。
(1)乔木：生长状况比上一年度好，树叶的色泽良好，保证无枯枝，不会风倒（自然灾害除外，如台风）。每年修剪1—2次，清除徒长枝、病虫枝、下垂枝等，调整树型，保持良好的生长态势。阔叶树应保持主干基本挺直，定干高度不低于2.5米。主干道行道树主干倾斜数量不超过5%，定干高度为3米，主干部位不能有枝芽。棕榈科植物的修剪应保持自然树型，及时修剪枯枝败叶，保持顶芽不受损伤。及时防治病虫害，如细叶榕毛虫、垂榕卷叶蛾虫、蚜虫、吹棉蚧、蜡蚧、流胶病等，保护树干和树冠的整齐美观。做好夏季的纺台风工作，对高大的乔木采取防倒措施，事后及时处理灾害造成的损坏。冬季针对部分长势较差的树木进行培土、施肥，促进生长。
(2)灌木和绿篱：应保持较高的观赏性，做到大小协调、形态优美，具有韵律。保持所有灌木绿篱的观赏价值，每年培土、施肥不少于2次，综合防治病虫害，如蚜虫、蚧壳虫、越冬松毛虫、叶斑病、红蜘蛛等。根据树木品种的特性及绿化设计的立意，进行合理的修剪，一般灌木每年修剪3次以上，球型及绿篱修剪5次以上，使树木保持各种优美的形态，做到球型圆正，绿篱平直，并逐渐设计修剪出各种观赏性较强的造型。观花植物根据其开花特性合理地进行施肥（多次磷钾肥）、修剪，保持其形态美观。
4、草木花卉
（1）视天气情况每天浇水1—2次，浇水时严禁泥土污染茎、叶和花。
（2）及时中耕、培土和施肥，彻底清除杂草，防治病虫害，无明显的病虫害痕迹。
（3）随时补种剪枝，剪除枯萎花蒂和黄叶。
特别注明：
1、绿化装备，如推草机、喷药器、绿化工具，高枝剪等设备工具，由医院承担
2、绿化材料，如除草剂汽油、灭草剂、垃圾袋、水管等易耗物品，由医院承担
3、工程设备维修材料及工具，如人字梯、手脚架、万用表、电流表、冲击钻、安全带、头盔电筒、工具箱等工具由医院承担。
第三部分、应急抢险
服务公司应建立防汛防风救灾应急预案，建立应急抢险队，按照抢险预案的职责分工，认真组织实施。当出现灾害天气时，要以人身安全、财产安全为重要目标，全力抗灾抢险，力争做到万无一失，除承担本院的抗灾抢险任务外，按照各自职责，必须服从统一指挥，投入全区的抢险任务。
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