


1号楼中央空调主机系统维修保养服务需求
[bookmark: _GoBack]注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。
1、 维修保养设备名称、规格型号及预算：1号综合楼中央空调主机，采用开利公司生产的2台离心式冷水机组1台螺杆式冷水机组，该机组型号分别为19XR6565467DJS52和30HXC400AII，手术室采用2台开利30RQ372G，预算金额为：348581.52元
二、服务内容：
（一）制冷机组存在问题：
1、#1机组漏冰种泄漏，冷凝器、蒸发器水系统垢泥堵塞。
2、#1号单向阀门坏。
3、#2和#3机组冷凝器、蒸发器水系统垢泥堵塞。
4、手术室1号东面主机(30RQ372G) 压缩机机械部分己卡死，造成A回路主机故障保护停机，主机无法运行制冷等。
5、手术室2号西面主机(30RQ372G) 电脑控制失灵等。
6、中央空调冷却塔填料及支承架更换。
（二）维修所需配件。
	序号
	名          称
	单位
	数量

	一、
	#1开利主机(19XR6565467DJS52)维修
	
	

	1. 
	康星牌空调机组制冷系统专用泄漏蓝色检测液StockNO90-207-0.47L/瓶
	瓶
	12

	2. 
	干氮气99.5%
	瓶
	60

	3. 
	原厂开利压缩机专用密封件
	套
	1

	4. 
	原厂开利回油过滤器
	个
	1

	5. 
	原厂开利外置油过滤器
	个
	1

	6. 
	原厂开利干燥过滤器
	个
	1

	7. 
	原厂开利冷煤过滤器
	个
	3

	8. 
	冰种氟利安R134a(13.6Kg/瓶原杜邦被氟利安收购质量相等) 暂订40瓶，按实际结算
	瓶
	40

	9. 
	高密度橡塑保温板
	㎡
	23

	10. 
	专用胶水
	kg
	30

	二、
	#1开利主机(19XR6565467DJS52)冷凝器、蒸发器水系统机械刷通炮清洗
	
	

	1. 
	康星高效粘泥剥离剂1G/瓶
	瓶
	4

	2. 
	蒸发器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	3. 
	冷凝器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	4. 
	密封胶20ml/支
	支
	10

	5. 
	高压Ф22×65螺栓
	套
	40

	三、
	#1号单向阀门更换
	
	

	1. 
	#1号冷却水泵出口的单向阀门更换HC41-16-DN300
	个
	1

	2. 
	高压Ф22×120螺栓
	套
	24

	3. 
	密封垫
	套
	1

	四、
	#2开利主机(19XR6565467DJS52) 冷凝器、蒸发器水系统机械刷通炮清洗常规维护
	
	

	1. 
	康星高效粘泥剥离剂1G/瓶
	瓶
	4

	2. 
	蒸发器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	3. 
	冷凝器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	4. 
	橡塑板(保冷用)
	m2
	18

	5. 
	万能胶水
	Kg
	6

	6. 
	密封胶20ml/支
	支
	8

	7. 
	高压Ф22×65螺栓
	套
	40

	8. 
	端盖密封件
	套
	4

	五、
	#3开利主机(30HXC400AII)冷凝器、蒸发器水系统机械刷通炮清洗常规维护
	
	

	1. 
	康星高效粘泥剥离剂1G/瓶
	瓶
	4

	2. 
	蒸发器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	3. 
	冷凝器水系统机械刷通炮清洗
	套
	1

	4. 
	橡塑板(保冷用)
	m2
	14

	5. 
	万能胶水
	Kg
	6

	6. 
	密封胶20ml/支
	支
	6

	7. 
	高压Ф16×80螺栓
	套
	20

	8. 
	端盖密封件
	套
	4

	9. 
	
	
	

	六、
	手术室1号东面主机(30RQ372G)维修
	
	

	1. 
	开利原厂压缩机更换SH240A4ACA
	台
	1

	2. 
	制冷剂R-410A
	公斤
	54

	3. 
	原厂开利干燥过滤芯
	个
	4

	4. 
	冷冻机油(20升/瓶)
	桶
	1

	5. 
	电子流量检测器
	个
	1

	6. 
	氮气(试漏，吹扫，气密性试验)
	瓶
	4

	7. 
	氧气乙炔银焊条
	套
	1

	8. 
	密封件
	套
	1

	9. 
	高速电机
	台
	1

	10. 
	高速电机风轮
	个
	1

	11. 
	304不锈钢电柜550×870×250厚1.0
	个
	1

	七、
	手术室2号西面主机(30RQ372G)维修
	
	

	1. 
	32GB500432EE电脑控制板更换
	块
	1

	2. 
	制冷剂R-410Aa
	公斤
	30

	3. 
	电子流量检测器
	个
	1

	4. 
	专用高速电机
	台
	1

	5. 
	304不锈钢电柜550×870×250厚1.0
	个
	1

	八、
	手术室1号2号主机系统附件更换除锈防腐
	
	

	1. 
	0～50℃现场温度制示仪更换
	个
	18

	2. 
	0～1.6Mpa压力表更换
	个
	16

	3. 
	DN15全铜球阀更换
	个
	16

	4. 
	Ф76冷冻水管橡塑保温管更换厚30mmB1级
	米
	360

	5. 
	Ф57冷冻水管橡塑保温管更换厚30mmB1级
	米
	120

	6. 
	Ф76+Ф57冷冻水管橡塑保温管包PVC扎带
	卷
	310

	7. 
	820专用黄胶
	kg
	90

	8. 
	DN100蜗轮蝶阀除锈防腐
	台
	16

	9. 
	DN100蜗轮电动蝶阀除锈防腐
	台
	3

	10. 
	防锈底漆处理
	kg
	150

	11. 
	基面漆处理
	kg
	140

	九、
	1号综合楼中央空调冷却塔填料及支承架更换
	
	

	A、
	冷却塔填料更换
	
	

	1
	1080mm×620mm冷却塔白色填料(新料1080mm×620mm冷却塔白色填料=2200块/个×5个=11000块)
	块
	11000

	B、
	填料支承架
	
	

	1
	304不锈钢方通50×50×1.2mm厚(12×5+3×5)×5=375+(375×5%)=393.75
	m
	393.75

	2
	304不锈钢管Ф51×2 (16×5)×5=400+(400×5%)=420
	m
	420

	3
	304不锈钢管Ф51×2钻床钻Ф8孔(72×5=360)
	个
	360

	4
	304不锈钢螺栓Φ8×100(72×5=360)
	套
	360

	5
	304不锈钢焊条Φ2.5mm(2kg×5=10kg)
	kg
	10

	6
	填料支承架拆、装、清洗
	
	



三、商务要求：
（一）供货时主要产品满足如下要求
1、响应供应商应保证合同设备是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。
2、保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。
3、如响应供应商不是原制造商，须提供该产品原制造商或一级经销商出具的技术参数确认函原件（加盖制造商或一级经销商公章）；如未能提供与投标文件参数相符的产品则视为虚假应标，由此引发的所有损失由响应供应商负责。
（二）质保期及售后服务要求
1、自双方签字验收合格之日起质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。
3、对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（三）包装、保险及发运、保管要求
1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
2、成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4、货物在现场后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕并交付采购人使用。
5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6、设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。
（四）安装、调试与验收
1、成交供应商必须依照服务需求的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、成交供应商须提供设备安装调试及保养维修服务的设备安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。
6、安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。
7、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（五）付款方式
项目验收合格后，采购人收到成交供应商开具有效等额发票及项目验收报告，办理入库手续并上交财务科之日起，三个月内采购人向成交供应商支付90%服务款；10%余款作为质保金，质保期满后设备无质量问题，一个月内一次性无息付清。





