
[bookmark: _GoBack]茂名市人民医院总院桥接应急大楼光纤线路需求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
为完善茂名市人民医院信息化基础网络架构，解决总院内1、2、3、5、6、7号楼与应急大楼信息机房网络独立、传输带宽不足、链路无冗余等问题，本次项目针对以上7栋楼宇信息机房实施光纤互联互通布线工程。项目覆盖门诊、住院、医技、应急保障核心区域，依托标准化光纤布线系统，打通各楼栋机房数据传输通道，承载医院HIS、LIS、PACS、电子病历、安防监控、应急指挥等核心业务，构建高速、稳定、容错性强的院内主干网络，满足智慧医院运营及医疗应急保障需求。
[bookmark: heading_1]二、建设总体目标
一是实现全覆盖互通，完成指定7栋建筑信息机房点对点光纤互联，搭建统一的院内主干传输网络；二是保障高可靠运行，采用双链路冗余架构，消除单点故障，满足医疗业务7×24小时不间断运行要求；三是适配高带宽业务，支持万兆主干传输，适配医学影像、大数据传输等高负载场景；四是兼顾合规与扩容，严格遵循医疗建筑弱电施工标准，预留充足纤芯资源，适配未来5-10年信息化升级需求。
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目前院内与应急大楼信息机房独立运行，缺乏专用主干光纤链路，部分业务依赖老旧网络传输，存在明显短板。一方面，PACS影像文件、诊疗数据交互量大，老旧网络传输延迟高、速率慢，影响诊疗效率；另一方面，应急大楼作为突发医疗事件指挥核心，与各楼栋机房数据互通不及时，无法满足应急调度需求。同时，现有网络无冗余备份，线路故障易导致局部业务瘫痪，存在医疗数据传输安全隐患。
本次需实现1、2、3、5、6、7号楼机房与应急大楼机房、医院核心机房的双向互联互通，所有链路需满足低损耗、高稳定、可冗余切换，施工全程不得影响医院正常诊疗工作。
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[bookmark: heading_4]（一）网络拓扑架构
采用星型冗余拓扑结构，以医院核心机房为总汇聚节点，1、2、3、5、6、7号楼及应急大楼信息机房为分支节点，每栋机房布设独立双光纤链路接入核心机房，同时实现各楼栋机房之间横向互通，形成“纵向汇聚、横向互联”的立体化网络架构，保障链路故障时快速切换。
[bookmark: heading_5]（二）光纤与设备选型
结合医院室内外施工环境，全程采用电信级单模光纤，适配长距离、高带宽传输。楼宇间室外主干选用GYTA53-12芯单模光纤，具备防水、防鼠、抗压、抗老化特性，适配地下管网敷设；机房室内布线选用GJFJV低烟无卤阻燃光纤，符合医疗场所消防安全规范。
配套设备统一标准化配置，各机房部署19英寸ODF配线架、光纤终端盒、耦合器、万兆尾纤等设备，所有配件兼容万兆传输，保证链路规整、便于后期运维检修。每栋机房配置12芯纤芯资源，6芯用于日常核心业务传输，6芯作为冗余及扩容备用。
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充分利用院内现有弱电管网、桥架进行布线，杜绝破路、大面积改造施工。室外光纤沿地下弱电管网敷设，做好防腐、防挤压保护；室内光纤沿专用弱电桥架布设，与强电线路物理隔离，避免信号干扰。各楼栋信息机房光纤全部独立成端，做好唯一标识，明确楼栋、用途、芯数，实现链路精细化管理。
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严格遵守医院管理制度，坚持错峰施工、无尘施工、安全施工。门诊、住院区域优先选择夜间、周末非诊疗时段作业；施工全程做好防尘、降噪处理，及时清理施工垃圾，保障院内诊疗环境整洁。所有施工人员持证上岗，严格遵守消防、安保、防疫相关规定。
[bookmark: heading_9]（二）施工流程
第一步，现场勘查复核，精准确认各楼栋机房点位、管网路由、桥架走向，细化施工图纸；第二步，材料进场验收，核对光纤、配线设备参数，确保符合设计标准；第三步，光纤敷设，规范牵引布线，杜绝光纤过度弯折、拉扯、挤压；第四步，光纤熔接与成端，专业设备施工，严控熔接损耗≤0.3dB；第五步，全链路测试，通过光功率计、OTDR测试仪检测通断、损耗、传输性能；第六步，标识归档，完善链路标签、竣工图纸、设备台账。
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一是通断测试，所有纤芯100%通畅，无断点、无故障；二是损耗测试，单链路全程损耗符合单模光纤万兆传输标准，满足医疗业务传输要求；三是冗余测试，主链路故障时，备用链路可秒级自动切换，业务无中断；四是功能测试，各楼栋机房可实现高速数据互通，影像、病历数据传输无卡顿、无丢包。
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施工期间实行专人监护制度，严禁触碰医院现有在用网络链路、医疗设备，杜绝数据泄露、网络中断风险。建立应急处置机制，突发线路问题可快速响应抢修。项目完工后提供长期质保服务。同时提供技术运维指导，协助医院工作人员熟悉链路架构，方便日常故障排查、线路扩容。验收合格后提供壹年质保，至少1人7*12小时现场驻点服务，建立常态化运维机制，定期对光纤线路、配线设备进行巡检维护，及时排查线路老化、故障隐患，保障7栋楼宇网络长期稳定运行，全方位支撑医院各项医疗、办公业务有序开展。

